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WEITERE

STANDARD - VERBINDUNGSMITTEL IN KOMBINATION MIT

Beton-Spreizanker
Betonschrauben
Chemische und eingeklebte Dibel

Formschluss mit Vergussbeton im Nachgang

SchweiBgrund mit Kopfbolzen StahlfuB in Betonfundament
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Gebéaudeaussteifung Uber Verband- oder Scheibenausbildung

Verwendung: Pendelstiitzenhallen, Giebelstiitzen

SchweiBgrund auf Betonsockel, Schwei3grund in Fundament, Stitzenfu3 mit Stahlsockel,
StutzenfuB mit Schragschrauben auf Holzstutze vormonti mit Schragschrauben auf Holzstlitze vormontiert -
Anschluss fur Wandverband. hier als Eckstlitze mit Verbandlaschen ausgefiihrt.

StutzenfuB mit Schréagschrauben auf Holzstuitze vormontiert - StutzenfuB mit Schlitzblech und Stabdiibel und Passbolzen.
Laschen fiir Aussteifungsverband maglich. Laschen fir Aussteifungsverband maglich.
Aufnahme von Bautoleranzen mit Millimeterblech und Aufnahme von Bautoleranzen méglich - hier mit Anschlussblech
anschlieBendes Verfillen mit Vergussmartel maglich. fur Betonvorsatzschale

www.wiehag.com ZURUCK ZUM DOWNLOADBEREICH >



http://
http://www.wiehag.com/de/unternehmen/downloads

WIEHAG

STUTZENFUSSE

EINSEITIG EINGESPANNTE

nimmt Moment in eine Achsrichtung auf (meist Uber Tragwerksbreite)
kann mit Wandverband in Hallenlangsrichtung ausgesteift werden

Verwendung: Trégerstiitzen, auch biegesteifen Anschluss an BSH-Trager méglich (Gabellagerung, Rahmeneck, etc...)

Ankerstangen mit Gewinde in Beton, einteiliger StuitzenfuB mit Zweiteiliger StutzenfuB mit Schragschraubenanschluss,
Schragschrauben auf Holzstlitze vormontiert (kleinere Stltzenbreiten). gleich zu einteiligem Anschluss, fiir breitere Stltzen geeignet.
Wandverbandlaschen méglich, Aufnahme von Bautoleranzen Anschluss Wandverband tiber Verbandlasche auf Holzstiitze
mit Einstellmuttern unter Stahlteil und Vergussmortel im Nachgang. oder tiber Verbandlasche auf SchweiBgrund in Beton.

Holzstltze mit eingeklebten Gewindestangen,
SchweiBgrund in Fundament eingearbeitet, FuBstahlteil wird
auf der Baustelle eingemessen und umlaufend verschweiBt.

Fir Sttzen ohne Stahlsockel (Innenraum oder auf Betonsockel.
Anschluss Uber Schragschrauben, Auflagerstahlteil mit
Gewindestangen in Fundament eingearbeitet.
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BEIDSEITIG EINGESPANNTE STUTZEN

nimmt Momente in zwei Achsrichtungen auf
kommt ohne zusatzlichen Verband aus
verschraubt und / oder blockverleimt

Verwendung: aussteifende Stiitzen, als Ersatz fur Stahlbetonstitzen

Kreuzstitze mit Stahlsockel (mehrteilig), Anschluss mit Schréagschrauben,
Blockverleimung der Holzteile, Ankerstangen mit Gewinde in Beton.
Aufnahme von Bautoleranzen mit Einstellmuttern unter Stahlteil
und Vergussmoértel im Nachgang

Kreuzstltze ohne Stahlsockel, im Innenraum (keine Witterung)
Schragschraubenanschluss und Verschraubung der Holzteile.
Ankerstange mit Gewinde in Beton oder Grundplatte mit
Innengewinde in Fundament eingearbeitet

Cargo Partner Fischamend, Kreuzstiitzen mit 18,5 m Hohe
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Fur die hochsten architektonischen Anforderungen bieten wir eine groBBe Auswahl an Sonderstltzen an. Diese kdnnen
entweder als Pendelstiitze oder auch als eingespannte Stiitze ausgefiihrt werden.

V oder Y- Stitzen
Rundstiitzen
Freiformstitzen

Tesco Banbridge Baumturm Neuschénau
Y - Stltze mit Schlitzblech- Stabdibel Verbindung Bogenstutzen mit Pfadtrager

University of Reading, gebogene Fassadensttitzen Omagh Leisure Center
GeneralstoB auf der Baustelle Rundstiitzen mit Baumstruktur
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WIRTSCHAFTLICH UND STATISCH OPTIMIERTE LOSUNGEN FUR KRANBAHNSTUTZEN- UND TRAGER

Bei Brandschutzanforderungen werden die Stahlteile brandschutzbeschichtet und die Verbindungsmittel mit Abdeckplatten geschitzt.
Durch blockverleimte Querschnitte kdnnen auch vergleichsweise groBe Durchfahrtshéhen bei einer kompakten Bauweise errreicht werden.

Holzstitze mit Ausklinkung fur BSH-Kahnbahn
Kranbahnstitze mit Auflagerstahlteil blockverleimter Querschnitt: 480 x 990 mm
fur bauseite Kranbahn Schwerlastkran bis 16 to

Auflagerkonsole in BSH-Ausfiihrung
blockverleimte Kranbahn: 400 x 690 mm

Schwerlastkran bis 16 to Holzstltze mit Kranbahnkonsole als Stahlteil
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